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项 目 名 称：           2月份检测项目
       委 托 单 位：    山东华星石油化工集团有限公司
       检 测 类 别：             委托检测

       报 告 日 期：             2022.02.24
	项目名称
	2月份检测项目

	委托单位
	山东华星石油化工集团

有限公司
	采样地点
	山东华星石油化工集团

有限公司

	样品类别
	有组织废气、废水
	样品描述
	有组织废气：低浓度采样头、采气袋、棕色玻璃瓶、活性炭管；

废水：1#3#4#5#7#无色、无味、透明；2#淡灰色、无味、微浊；6#无色、无味、少量浮油、透明

	采、送样人员
	佟富礅、薄程瑞、孟凡琪、

高旺、冯艺凯、林建政、

张宇航
	采样日期
	2022.02.15~2022.02.18

	分析人员
	闫宗薇、邢艳琦、郑雪倩、张娅薇、王青青、薛莲、郭鲁月、王梦倩、迟文玥、刘萍、娄敏 
	分析日期
	2022.02.15~2022.02.23


一、仪器设备基本情况
表1  仪器设备基本情况一览表
	仪器设备
	型号
	仪器编号

	自动烟尘烟气测试仪
	GH-60E型
	442、481、592

	真空箱气袋采样器
	KB-6D型
	470、471

	准微量电子天平
	EX125DZH
	049

	恒温恒湿培养箱
	HSP-70BE
	218、219

	可见分光光度计
	721型
	023

	生化培养箱
	SPX-150B
	029

	气相色谱仪
	GC-2014C
	252

	电感耦合等离子体发射光谱仪
	iCAP 7400
	214

	总有机碳分析仪
	TOC-2000
	249

	气相色谱-质谱联用仪
	Clarus 590-Clarus SQ8S
	622

	原子荧光光度计
	AFS-8510
	648

	气相色谱仪
	GC-7820
	652

	气相色谱仪
	Clarus 690
	655


二、检测依据及结果
2.1检测依据

表2  废气检测方法依据一览表
	项目名称
	方法依据
	分析方法
	检出限

	颗粒物
	HJ 836-2017
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	1.0mg/m3

	二氧化硫
	HJ 57-2017
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法
	3mg/m3

	氮氧化物
	HJ 693-2014
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法
	3mg/m3

	非甲烷总烃
	HJ 38-2017          
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法               
	0.07mg/m3

（以碳计）

	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》

（第四版增补版）
	第三篇/第一章/十一/（二）

亚甲蓝分光光度法
	0.01mg/m3

	苯
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法
	1.5×10-3 mg/m3

	甲苯
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法
	1.5×10-3 mg/m3

	二甲苯
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法
	1.5×10-3 mg/m3

	苯乙烯
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法
	1.5×10-3 mg/m3


表3  废水检测方法依据一览表
	项目名称
	方法依据
	分析方法
	检出限

	pH
	HJ 1147-2020
	水质 pH值的测定 电极法
	—

	BOD5
	HJ 505-2009
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 

稀释与接种法
	0.5mg/L

	总有机碳
	HJ 501-2009
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法
	0.1mg/L

	总镍
	 HJ 776-2015
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	0.007mg/L

	总汞
	HJ 694-2014
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 

原子荧光法
	0.04μg/L

	总砷
	 HJ 776-2015
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	0.2mg/L

	苯
	HJ 1067-2019
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	2μg/L

	甲苯
	HJ 1067-2019
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	2μg/L

	乙苯
	HJ 1067-2019
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	2μg/L

	邻二甲苯
	HJ 1067-2019
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	2μg/L

	对二甲苯
	HJ 1067-2019
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	2μg/L

	间二甲苯
	HJ 1067-2019
	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
	2μg/L

	总钒
	 HJ 776-2015
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	0.01mg/L

	总氰化物
	HJ 484-2009
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）
	0.004mg/L

	总铅
	 HJ 776-2015
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	0.1mg/L

	总镉
	 HJ 776-2015
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	0.05mg/L

	烷基汞
	GB/T 14204-1993
	水质 烷基汞的测定 气相色谱法
	甲基汞：10ng/L;
乙基汞：20ng/L

	苯并[a]芘
	《水和废水监测分析方法 》（第四版增补版）
	第四篇/第四章（十四）多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 
	1.0 ng/L


2.2有组织废气检测结果
表4  有组织废气检测结果一览表

	检测项目
	采样点位
	1#DA001重交沥青装置加热炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.17

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	实测浓度
	mg/m3
	34.7
	34.6
	34.4

	
	折算浓度
	mg/m3
	42.2 
	42.7 
	42.1 

	
	排放速率
	kg/h
	4.26 
	4.12 
	4.01 

	标干流量
	Nm3/h
	122806
	119135
	116657

	氧含量
	%
	6.2
	6.4
	6.3

	备注：排气筒高度100m，采样内径3.2m，以基准氧含量3%折算。

	检测项目
	采样点位
	2#DA004延迟焦化装置加热炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.17

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	实测浓度
	mg/m3
	10.8
	10.7
	10.5

	
	折算浓度
	mg/m3
	10.9 
	11.0 
	10.6 

	
	排放速率
	kg/h
	0.574 
	0.584 
	0.586 

	标干流量
	Nm3/h
	53115
	54565
	55771

	氧含量
	%
	3.2
	3.5
	3.2

	备注：排气筒高度60m，采样内径2.0m，以基准氧含量3%折算。

	检测项目
	采样点位
	3#DA010连续重整装置四合一加热炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.17

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	实测浓度
	mg/m3
	2.26
	2.27
	2.27

	
	折算浓度
	mg/m3
	2.37 
	2.39 
	2.42 

	
	排放速率
	kg/h
	0.322 
	0.310 
	0.332 

	标干流量
	Nm3/h
	142270
	136513
	146206

	氧含量
	%
	3.8
	3.9
	4.1

	备注：排气筒高度85m，采样内径3.4m。以基准氧含量3%折算。

	检测项目
	采样点位
	4#DA013非临氢改质装置加热炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.16

	
	采样频次
	1
	2
	3

	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	2.9
	3.2
	2.8

	
	折算浓度
	mg/m3
	2.9 
	3.2 
	2.8 

	
	排放速率
	kg/h
	4.32×10-3
	5.90×10-3
	5.16×10-3

	SO2
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度
	mg/m3
	—
	—
	—

	
	排放速率
	kg/h
	—
	—
	—

	NOX
	实测浓度
	mg/m3
	33
	32
	32

	
	折算浓度
	mg/m3
	34 
	32 
	33 

	
	排放速率
	kg/h
	0.049 
	0.059 
	0.059 

	标干流量
	Nm3/h
	1491
	1845
	1844

	氧含量
	%
	3.3
	3.1
	3.3

	备注：排气筒高度29m，采样内径0.8m，以基准氧含量3%折算。“ND”表示未检出。

	检测项目
	采样点位
	5#DA014非临氢改质装置再生加热炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.17

	
	采样频次
	1
	2
	3

	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	4.1
	3.8
	3.7

	
	折算浓度
	mg/m3
	4.1 
	3.8 
	3.8 

	
	排放速率
	kg/h
	7.77×10-3
	6.73×10-3
	6.75×10-3

	SO2
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度
	mg/m3
	—
	—
	—

	
	排放速率
	kg/h
	—
	—
	—

	NOX
	实测浓度
	mg/m3
	34
	36
	36

	
	折算浓度
	mg/m3
	34 
	36 
	37 

	
	排放速率
	kg/h
	0.064 
	0.064 
	0.066 

	标干流量
	Nm3/h
	1894
	1772
	1824

	氧含量
	%
	3.2
	3.2
	3.4

	备注：排气筒高度29m，采样内径0.8m，以基准氧含量3%折算。“ND”表示未检出。

	检测项目
	采样点位
	6#DA017导热油炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.16

	
	采样频次
	1
	2
	3

	NOX
	实测浓度
	mg/m3
	74
	77
	74

	
	折算浓度
	mg/m3
	70 
	73 
	70 

	
	排放速率
	kg/h
	1.33 
	1.39 
	1.32 

	标干流量
	Nm3/h
	17981
	18026
	17853

	氧含量
	%
	2.5
	2.6
	2.6

	备注：排气筒高度30m，采样内径1.2m，以基准氧含量3.5%折算。

	检测项目
	采样点位
	7#DA021污水处理站排气筒

	
	采样时间
	2022.02.18

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	浓度
	mg/m3
	47.6
	47.4
	47.1

	
	排放速率
	kg/h
	2.47 
	2.37 
	2.39 

	硫化氢
	浓度
	mg/m3
	0.14
	0.14
	0.15

	
	排放速率
	kg/h
	7.26×10-3
	7.01×10-3
	7.63×10-3

	标干流量
	Nm3/h
	51854
	50064
	50841

	备注：排气筒高度19.5m，采样内径1.2m。

	检测项目
	采样点位
	8#DA022汽车装载系统油气回收排气筒

	
	采样时间
	2022.02.16

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	浓度
	mg/m3
	1.34×103
	1.35×103
	1.33×103

	备注：采样内径0.3m。现场条件所限，无法检测流量。

	检测项目
	采样点位
	9#DA024芳烃罐区油气回收排气筒进口

	
	采样时间
	2022.02.16

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	浓度
	mg/m3
	3.04×104
	3.01×104
	3.05×104

	备注：采样内径0.3m。现场条件所限，无法检测流量。

	检测项目
	采样点位
	10#DA025苯乙烯罐区油气回收排气筒出口

	
	采样时间
	2022.02.18

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	浓度
	mg/m3
	5.24
	5.28
	5.32

	苯
	浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	甲苯
	浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	二甲苯
	浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	苯乙烯
	浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	备注：排气筒高度15m，采样内径0.108m。现场条件所限，无法检测流量。“ND”表示未检出。

	检测项目
	采样点位
	11#DA028五千方罐区、DA029 两千方罐区油气回收排气筒进口

	
	采样时间
	2022.02.16

	
	采样频次
	1
	2
	3

	非甲烷总烃
	浓度
	mg/m3
	3.43
	3.44
	3.44

	备注：采样内径0.3m。现场条件所限，无法检测流量。

	检测项目
	采样点位
	12#DA020锅炉废气排放口

	
	采样时间
	2022.02.18

	
	采样频次
	1
	2
	3

	硫化氢
	实测浓度
	mg/m3
	0.16
	0.17
	0.17

	
	折算浓度
	mg/m3
	0.28 
	0.30 
	0.30 

	
	排放速率
	kg/h
	0.034 
	0.041 
	0.039 

	标干流量
	Nm3/h
	212561
	239113
	227034

	氧含量
	%
	12.5
	12.4
	12.4

	备注：排气筒高度120m，采样内径4.9m。以基准氧含量6%折算。

	检测项目
	采样点位
	13#DA008焦化汽柴油加氢装置分馏塔底重沸炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.15

	
	采样频次
	1
	2
	3

	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	3.2
	2.9
	3.4

	
	折算浓度
	mg/m3
	2.9 
	2.6 
	3.1 

	
	排放速率
	kg/h
	0.038 
	0.036 
	0.042 

	SO2
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度
	mg/m3
	—
	—
	—

	
	排放速率
	kg/h
	—
	—
	—

	NOX
	实测浓度
	mg/m3
	21
	24
	21

	
	折算浓度
	mg/m3
	19 
	22 
	19 

	
	排放速率
	kg/h
	0.249 
	0.301 
	0.259 

	标干流量
	Nm3/h
	11870
	12553
	12316

	氧含量
	%
	0.8
	1.0
	1.5

	备注：排气筒高度45.7m，采样内径1.5m。以基准氧含量3%折算。“ND”表示未检出。

	检测项目
	采样点位
	14#DA009焦化汽柴油加氢装置加氢进料加热炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.15

	
	采样频次
	1
	2
	3

	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	2.8
	3.2
	2.7

	
	折算浓度
	mg/m3
	2.7 
	3.1 
	2.6 

	
	排放速率
	kg/h
	0.040 
	0.047 
	0.040 

	SO2
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度
	mg/m3
	—
	—
	—

	
	排放速率
	kg/h
	—
	—
	—

	NOX
	实测浓度
	mg/m3
	75
	78
	79

	
	折算浓度
	mg/m3
	72 
	75 
	76 

	
	排放速率
	kg/h
	1.06 
	1.15 
	1.18 

	标干流量
	Nm3/h
	14168
	14790
	14885

	氧含量
	%
	2.3
	2.4
	2.3

	备注：排气筒高度47.6m，采样内径1.5m。以基准氧含量3%折算。“ND”表示未检出。

	检测项目
	采样点位
	16#DA018制氢装置转化炉排气筒

	
	采样时间
	2022.02.15

	
	采样频次
	1
	2
	3

	颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	2.6
	2.9
	2.6

	
	折算浓度
	mg/m3
	4.6 
	5.2 
	4.6 

	
	排放速率
	kg/h
	0.182 
	0.210 
	0.187 

	SO2
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度
	mg/m3
	—
	—
	—

	
	排放速率
	kg/h
	—
	—
	—

	NOX
	实测浓度
	mg/m3
	20
	21
	21

	
	折算浓度
	mg/m3
	36 
	37 
	37 

	
	排放速率
	kg/h
	1.40 
	1.52 
	1.51 

	标干流量
	Nm3/h
	69835
	72282
	72023

	氧含量
	%
	10.9
	10.9
	10.9

	备注：排气筒高度45m，采样内径3.1m。以基准氧含量3%折算。“ND”表示未检出。


2.3废水检测结果

表5  废水检测结果一览表
	采样日期
	采样点位
	检测项目
	单位
	采样频次及检测结果

	
	
	
	
	1
	2
	3

	2022.02.17
	1#DW001

华星石化污水处理厂总排口
	BOD5
	mg/L
	6.4
	6.6
	6.2

	
	
	苯
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	甲苯
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	乙苯
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	邻二甲苯
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	对二甲苯
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	间二甲苯
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	总氰化物
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	总钒
	mg/L
	0.15
	0.15
	0.15

	
	
	总有机碳
	mg/L
	5.2
	5.2
	5.2

	
	2#DW002

脱硫废水排放口
	pH
	无量纲
	7.3
	7.3
	7.3

	
	
	总汞
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	总镉
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	总砷
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	总铅
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	
	3#DW003催裂化脱硫废水排放口
	总镍
	mg/L
	0.042
	0.040
	0.042

	
	4#DW004

电脱盐废水排放口
	总汞
	µg/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	烷基汞
	甲基汞
	ng/L
	ND
	ND
	ND

	
	
	
	乙基汞
	ng/L
	
	
	

	
	5#DW005酸性水气体装置废水排放口
	总砷
	mg/L
	ND
	ND
	ND

	
	6#DW006

冷焦水废水排放口
	苯并[a]芘
	ng/L
	ND
	ND
	ND

	
	7#DW006切焦水废水排放口
	苯并[a]芘
	ng/L
	ND
	ND
	ND

	备注：2#DW002脱硫废水排放口流量10m3/h，“ND”表示未检出。


三、质控措施及结果

3.1 质控措施

1.本次检测废气、废水，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。

2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.本次检测采用的具体质量控制措施有全程序空白、运输空白、平行样分析。

3.2 质控结果

1.平行样相对偏差

	采样点位
	采样

日期
	采样

频次
	质控项目
	平行样
	评价依据
	评价

结果

	
	
	
	
	检测结果
	相对偏差（%）
	
	

	2#DW002脱硫废水排放口
	2022.

02.17
	3
	总铅（mg/L）
	ND
	—
	—
	—

	
	
	
	
	ND
	
	
	

	
	
	
	总砷（mg/L）
	ND
	—
	—
	—

	
	
	
	
	ND
	
	
	

	3#DW003催裂化脱硫废水排放口
	
	
	总镍（ng/L）
	0.042
	1.20
	相对偏差≤25%
	满意

	
	
	
	
	0.041
	
	
	

	7#DA021污水处理站排气筒
	2022.

02.16
	1
	硫化氢（mg/m3）
	0.14
	3.70
	相对偏差≤10%
	满意

	
	
	
	
	0.13
	
	
	

	备注：“ND”表示未检出。


2.空白质控
	类型
	项目
	单位
	结果
	判定

	运输空白
	总烃
	mg/m3
	ND
	满意

	全程序空白
	颗粒物
	mg/m3
	ND
	满意

	全程序空白
	硫化氢
	mg/m3
	ND
	满意

	全程序空白
	苯
	mg/m3
	ND
	满意

	全程序空白
	甲苯
	mg/m3
	ND
	满意

	全程序空白
	二甲苯
	mg/m3
	ND
	满意

	全程序空白
	苯乙烯
	mg/m3
	ND
	满意

	全程序空白
	总汞
	µg/L
	ND
	满意

	全程序空白
	总砷
	mg/L
	ND
	满意

	全程序空白
	总铅
	mg/L
	ND
	满意

	全程序空白
	总镉
	mg/L
	ND
	满意

	备注：“ND”表示未检出，总烃检出限为0.06mg/m3（以甲烷计）。
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