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废水污染源自动监测设备比对

监测报告
山中检字（2021）第DY1320-a-⑲号

项 目 名 称：季度检测项目（废水污染源自动监测设备比对监测项目）          
        委 托 单 位：山东华星石油化工集团有限公司
        检 测 类 别：          委托检测                   

        报 告 日 期：          2022.03.11

一、前言

山东中泽环境检测有限公司于2022年03月09日对该公司安装的废水自动监测设备进行了比对检测。

二、依据

(1)  HJ/T 91.1-2019  《污水监测技术规范》

(2)  HJ 355-2019    《水污染源在线监测系统运行技术规范》

(3)  HJ 356-2019    《水污染源在线监测系统数据有效性辨别技术规范》
三、标准

比对试验总数应不少于3对，其中2对实际水样比对试验相对误差（A）应满足表1的要求。

表1  实际水样比对试验考核指标要求
	仪器名称
	实际水样比对试验相对误差

	化学需氧量

（CODCr）
	采样浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品，相对误差不超过±10%

	
	实际水样 CODCr<30 mg/L（用浓度为20～25 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试），绝对误差不超过±5mg/L

	
	30mg/L≤实际水样CODCr<60mg/L时，相对误差不超过±30%

	
	60mg/L≤实际水样CODCr<100mg/L时，相对误差不超过±20%

	
	实际水样CODCr≥100 mg/L时，相对误差不超过±15%

	氨氮
	采样浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品，相对误差不超过±10%

	
	实际水样氨氮<2 mg/L（用浓度为1.5 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试），绝对误差不超过±0.3mg/L

	
	实际水样氨氮≥2 mg/L，相对误差不超过±15%

	
	实际水样总氮<2 mg/L（用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试），绝对误差不超过±0.3mg/L

	
	实际水样总氮≥2mg/L，相对误差不超过±15%


表2 废水污染源自动监测设备比对监测结果表

	排污企业名称
	山东华星石油化工集团有限公司
	测点名称
	DW001华星污水处理厂总排放口

	工况
	运转正常
	样品类型
	废水

	测试项目
	化学需氧量；氨氮
	自动仪器测量范围
	0~80mg/L；0~4mg/L

	实际水样测试

	项目
	采样日期
	采样/测试时间
	自动仪器测定值
	实验室测定值/标准值
	绝对

误差
	相对

误差
	指标要求
	结果评定

	化学需氧量(mg/L)
	2022.03.09
	14:27
	26.594
	25
	1.594
	/
	±5mg/L
	合格

	
	
	15:11
	25.948
	25
	0.948
	/
	±5mg/L
	合格

	
	
	15:54
	26.173
	25
	1.173
	/
	±5mg/L
	合格

	氨氮

(mg/L)
	2022.03.09
	14:10
	1.653
	1.50
	0.153
	/
	±0.3mg/L
	合格

	
	
	14:44
	1.593
	1.50
	0.093
	/
	±0.3mg/L
	合格

	
	
	15:20
	1.582
	1.50
	0.082
	/
	±0.3mg/L
	合格

	备注：CODcr采用浓度为25mg/L的标准样品替代实际水样进行试验；

氨氮采用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行试验

	标准样品测定

	项目
	采样/测试时间
	在线仪器

测定值
	标准样品

批号
	标准样品浓度
	绝对

误差
	相对

误差
	指标

要求
	结果

评定

	化学需氧量（mg/L）
	3月9日13:45
	41.684
	BW2022-ZP-0309-04
	40
	—
	4.21%
	±10%
	合格

	氨氮

（mg/L）
	3月9日13:35
	2.079
	BW2022-ZP-0309-02
	2.00
	—
	3.95%
	±10%
	合格

	技术说明

	检测参数
	
	方法
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	检出限

	化学需氧量
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	自动仪器
	重铬酸钾氧化-分光光度法
	水质COD自动分析仪
	LFH2001
	61269016
	3mg/L

	氨氮
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	自动仪器
	纳氏比色法
	水质氨氮在线监测仪
	LFH2013
	61269064
	0.02mg/L

	比对结果
	比对项目符合HJ 355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》要求；合格。


********************************报告结束**********************************

编制人：             审核人：               授权签字人：

签发日期：                                  （检验检测专用章）

报告说明

1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

报告涂改、错页、缺页无效。

未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。

本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。

对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司 

通讯地址：山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园

           6号楼

邮    编：257000       

联系电话：0546-7787870 

电子邮箱： zhongzejiance@163.com
山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing


