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  项 目 名 称：   DA004延迟焦化装置加热炉排气筒在线比对检测项目
  运 营 单 位：         东营市阳光环保科技有限责任公司
  委 托 单 位：          山东华星石油化工集团有限公司
检 测 类 别：                  委托检测

  报 告 日 期：                  2022.03.14
前言

 山东华星石油化工集团有限公司位于东营市广饶县，本次比对对象为DA004延迟焦化装置加热炉排气筒烟气在线设备，废气为DA004延迟焦化装置加热炉排气筒外排废气，通过60米排气筒排入环境空气中，烟气CEMS生产厂家是艾默生过程控制有限公司。

山东中泽环境检测有限公司于2022年03月09日对该公司安装于烟道的烟尘烟气CEMS进行了比对监测。

二、依据 

(1)HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

(2)HJ 57-2017  《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》

(3)HJ 693-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
(4)HJ 75-2017  《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》

三、标准 

	检测项目
	考核指标

	颗粒物
	准确度
	排放浓度>200mg/m3时，相对误差不超过±15%；

100mg/m3<排放浓度≤200mg/m3时，相对误差不超过±20%；

50mg/m3<排放浓度≤100mg/m3时，相对误差不超过±25%；

20mg/m3<排放浓度≤50mg/m3时，相对误差不超过±30%；

10mg/m3<排放浓度≤20mg/m3时，绝对误差不超过±6mg/m3；

排放浓度≤10mg/m3，绝对误差不超过±5mg/m3

	气态污染物
	准确度
	当参比方法测定烟气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度：

<20μmol/mol 时，绝对误差不超过±6μmol/mol；

≥20μmol/mol～<50μmol/mol 时，相对误差不超过±30%；
≥50μmol/mol～<250μmol/mol 时，绝对误差不超过±20μmol/mol；

≥250μmol/mol 时，相对准确度≤15%

	
	
	当参比方法测定烟气中其他气态污染物排放浓度：

相对准确度≤15%

	氧量
	准确度
	>5.0%时，相对准确度≤15%；
≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0%


	烟气流速
	相对误差
	流速＞10m/s时，相对误差不超过±10%；
流速≤10m/s时，相对误差不超过±12%

	烟气温度
	准确度
	绝对误差不超过±3℃

	烟气湿度
	准确度
	烟气湿度>5.0%时，相对误差不超过±25%；
烟气湿度≤5.0%时，绝对误差不超过±1.5%


四、工况

     监测日处理设施正常运转。
五、结果                                                                                    

表1  固定污染源自动监测设备比对监测信息表
	企业名称
	 山东华星石油化工集团有限公司
	现场监测日期
	2022.03.09

	测点名称
	延迟焦化排气筒
	分析日期
	2022.03.09~2022.03.13

	工况
	正常生产
	样品类型
	废气

	排气筒高度(m)
	60
	排气筒内径(m)
	2.0


表2  固定污染源烟气CEMS比对监测结果一览表

	CEMS主要仪器型号

	仪器名称
	型号
	原理
	制造单位

	CEMS系统
	艾默生GMP2000
	—
	艾默生过程控制有限公司

	二氧化硫分析仪
	艾默生X-STREAM
	紫外差分法
	艾默生过程控制有限公司

	氮氧化物分析仪
	艾默生X-STREAM
	非分散红外吸收法
	艾默生过程控制有限公司

	颗粒物分析器
	DA600
	激光后向散射法
	深圳量宇科技有限公司

	氧含量分析仪
	艾默生X-STREAM
	电化学法
	艾默生过程控制有限公司

	烟气流速仪
	艾默生 VPT511NF
	S型皮托管法
	艾默生过程控制有限公司

	烟气温度
	艾默生 VPT511NF
	热电阻法
	艾默生过程控制有限公司

	项目
	参比方法均值
	CEMS数据均值
	比对监测结果
	限值
	结果评定

	颗粒物
	3.97mg/m3
	4.34mg/m3
	+0.37mg/m3
	±5mg/m3
	合格

	二氧化硫
	2.33mg/m3
	2.48mg/m3
	+0.15mg/m3
	±17mg/m3
	合格

	氮氧化物
	36.07mg/m3
	35.42mg/m3
	-0.65mg/m3
	±12mg/m3
	合格

	氧量
	5.32%
	5.45%
	3.13%
	≤15%
	合格

	烟气温度
	108.8℃
	108.5℃
	-0.3℃
	±3℃
	合格

	湿度 
	10.70%
	10.63%
	-0.65%
	±25%
	合格

	流速
	4.17m/s
	4.16m/s
	-0.24%
	±12%
	合格

	所用标准气体名称
	浓度值
	生产厂商名称

	二氧化硫
	58mg/m3
	山东泓达生物科技有限公司

	一氧化氮
	100.2mg/m3
	山东泓达生物科技有限公司

	参比方法
	所用仪器名称
	型号、编号
	原理
	方法依据

	现场直读
	自动烟尘（气）测试仪
	GH-60E型/594
	定电位电解法
	HJ 693-2014

HJ 57-2017

	直接采样法
	准微量电子天平
	EX125DZH/049
	重量法
	HJ 836-2017

	备注
	烟气CEMS中过剩空气系数、烟气流量、污染物折算浓度、污染物排放速率等参数设置及计算是正确的

	结论
	经过比对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟温、氧量、流速、湿度均合格


六、附表

表3  参比方法评估颗粒物CEMS比对数据报表
	日期
	时间

(时、分)
	参比方法
	CEMS法

	
	
	序号
	样品

编号
	颗粒

物重

(mg)
	采气

体积

(L)
	浓度

(mg/m3)
	流速

(m/s)
	温度

(℃)
	湿度

（%）
	测定值

(mg/m3)
	流速

(m/s)
	温度

(℃)
	湿度

（%）

	2022.03.09
	10:10-10:50
	1
	519
	5.70
	1163.7
	4.9
	5.21
	110.6
	11.0
	5.373
	4.98
	110.0
	11.10

	
	11:19-11:59
	2
	520
	4.40
	1222.4
	3.6
	4.12
	107.6
	11.3
	3.838
	4.10
	107.0
	11.00

	
	12:22-13:02
	3
	521
	4.23
	1242.7
	3.4
	3.18
	108.2
	9.8
	3.817
	3.40
	108.6
	9.78

	颗粒物平均值(mg/m3)
	3.97
	4.34

	流速平均值(m/s)
	4.17
	4.16

	温度平均值(℃)
	108.8
	108.5

	湿度平均值（%）
	10.70
	10.63

	颗粒物相对误差(%)
	9.32

	颗粒物绝对误差(mg/m3)
	0.37

	湿度相对误差（%）
	-0.65

	湿度绝对误差（%）
	-0.07

	流速相对误差(%)
	-0.24

	温度绝对误差(℃)
	-0.3


表4  参比方法评估气态污染物CEMS相对误差/绝对误差报表

	样品名称
	时间(时、分)
	参比方法(RM)A

(mg/m3)
	CEMS法B

(mg/m3)
	数据对差=B-A

(mg/m3)

	二氧化硫
	10:01-10:06
	1
	0.945
	-0.06 

	
	10:52-10:57
	2
	2.500
	0.50 

	
	11:12-11:17
	2
	2.658
	0.66 

	
	12:01-12:06
	3
	2.846
	-0.15 

	
	12:15-12:20
	3
	2.816
	-0.18 

	
	13:04-13:09
	3
	3.100
	0.10 

	平均值(mg/m3)
	2.33
	2.48
	0.15

	绝对误差(mg/m3)
	0.15

	相对误差(%)
	6.44

	数据对差的平均值的绝对值(mg/m3)
	0.15

	数据对差的标准偏差
	0.35

	置信系数
	0.37

	相对准确度(%)
	22.13

	样品名称
	时间(时、分)
	参比方法(RM)A
(mg/m3)
	CEMS法B

(mg/m3)
	数据对差=B-A

(mg/m3)

	氮氧化物
	10:01-10:06
	19.4
	18.81
	-0.59 

	
	10:52-10:57
	40.9
	40.02
	-0.88 

	
	11:12-11:17
	40.3
	39.38
	-0.92 

	
	12:01-12:06
	40.8
	39.54
	-1.26 

	
	12:15-12:20
	39.3
	38.52
	-0.78 

	
	13:04-13:09
	35.7
	36.26
	0.56 

	平均值(mg/m3)
	36.07
	35.42
	-0.65

	绝对误差(mg/m3)
	-0.65

	相对误差(%)
	-1.80

	数据对差的平均值的绝对值(mg/m3)
	0.65

	数据对差的标准偏差
	0.63

	置信系数
	0.66

	相对准确度(%)
	3.62

	样品名称
	时间(时、分)
	参比方法(RM)A

(%)
	CEMS法B

(%)
	数据对差=B-A

(%)

	氧量
	10:01-10:06
	2.6
	2.71
	0.11 

	
	10:52-10:57
	5.8
	5.99
	0.19 

	
	11:12-11:17
	5.9
	6.02
	0.12 

	
	12:01-12:06
	6.0
	6.12
	0.12 

	
	12:15-12:20
	6.0
	6.15
	0.15 

	
	13:04-13:09
	5.6
	5.70
	0.10 

	平均值(%)
	5.32
	5.45
	0.13

	绝对误差(%)
	0.13

	相对误差(%)
	2.44

	数据对差的平均值的绝对值(%)
	0.13

	数据对差的标准偏差
	0.03

	置信系数
	0.03

	相对准确度(%)
	3.13

	标准气体
	名称
	保证值(mg/m3)
	参比方法测定结果(mg/m3)
	相对误差(%)

	
	
	
	采样前
	采样后
	采样前
	采样后

	
	二氧化硫
	58
	59
	59
	+1.72
	+1.72

	
	一氧化氮
	100.2
	100
	101
	-0.20
	+0.80
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