检  测  报  告
                                                       报告编号：
                                                            第   页  共   页

[image: image1.jpg]Y

ZHONG ZE



                                         

检 测 报 告

Testing  Report

山中检字（2021）第DY1320-a-⑯号
[image: image2.png]S

SDZZ/HT-2021-DY1320-a



        项 目 名 称：   季度检测项目（无组织在线监测比对项目）      

        委 托 单 位：    山东华星石油化工集团有限公司  
        检 测 类 别：           委托检测

        报 告 日 期：           2022.03.14
.

	项目名称
	季度检测项目（无组织在线监测比对项目）

	委托单位
	山东华星石油化工集团有限公司
	采样地点
	山东华星石油化工集团有限公司

	样品类别
	无组织废气
	样品描述
	采气袋、活性炭管、棕色玻璃瓶

	采样人员
	周春旭、杨传文
	采样日期
	2022.03.11

	分析人员
	王梦倩、郑雪倩、刘萍
	分析日期
	2022.03.11~2022.03.13


一、仪器设备基本情况
表1  主要仪器设备基本情况一览表  

	仪器设备
	仪器型号
	仪器编号

	综合大气采样器
	KB-6120型
	498、499

	真空箱气袋采样器
	KB-6D型
	569

	气相色谱仪
	GC-7820型
	634

	气相色谱仪
	Clarus 690
	655

	可见分光光度计
	721型
	023、045


表2  自动监测仪器设备一览表  

	检测项目
	设备型号
	制造单位

	氨
	AC32M
	恩威雅环境技术（北京）有限公司

	硫化氢
	AF22M
	恩威雅环境技术（北京）有限公司

	苯
	VOCs HV-3060
	山东海慧环境科技有限公司

	甲苯
	VOCs HV-3060
	山东海慧环境科技有限公司

	二甲苯
	VOCs HV-3060
	山东海慧环境科技有限公司

	非甲烷总烃
	VOCs HV-3060
	山东海慧环境科技有限公司


二、检测依据及结果

2.1检测依据

表3  检测方法依据一览表
	项目名称
	方法依据
	分析方法
	检出限

	氨
	HJ 533-2009
	环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法
	0.01mg/m3

	苯
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法
	1.5×10-3 mg/m3

	甲苯
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法
	1.5×10-3 mg/m3

	二甲苯
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析–气相色谱法
	1.5×10-3 mg/m3

	非甲烷总烃
	HJ 604-2017
	环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	0.07mg/m3（以碳计）

	硫化氢
	《空气和废气监测分析》（第四版增补版）
	第三篇/第一章/十一/（二）

亚甲蓝分光光度法
	0.001mg/m3


2.2 检测结果                                                                                    
表4  自动监测设备比对监测信息表
	企业名称
	山东华星石油化工集团有限公司 
	现场监测日期
	2022.03.11

	测点名称
	厂区东南 
	分析日期
	2022.03.11~2022.03.13

	工况
	正常运行
	样品类型
	无组织废气

	测试项目
	氨、苯、甲苯、二甲苯、

非甲烷总烃、硫化氢
	自动仪器测量范围
	—


表5  比对检测结果
	测试

项目
	样品编号
	采样时间
	实验室测定值
(mg/m3)
	自动仪器

测定值
(mg/m3)
	相对偏差
（%）
	绝对误差

（mg/m3）

	非甲烷总烃
	2021-DY1320-a-KQ-101
	10:38
	1.04
	0.3501
	/
	-0.69

	
	2021-DY1320-a-KQ-104
	11:52
	1.05
	0.3501
	/
	-0.70

	
	2021-DY1320-a-KQ-107
	13:07
	1.11
	0.3501
	/
	-0.76

	
	2021-DY1320-a-KQ-110
	14:20
	1.01
	0.3501
	/
	-0.66

	
	2021-DY1320-a-KQ-113
	15:35
	1.01
	0.3501
	/
	-0.66

	
	2021-DY1320-a-KQ-116
	16:50
	1.06
	0.3501
	/
	-0.71

	苯
	2021-DY1320-a-KQ-201
	10:38-11:38
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-205 
	11:52-12:52
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-209
	13:07-14:07
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-212
	14:20-15:20
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-215
	15:35-16:35
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-218
	16:50-17:50
	ND
	0
	/
	/

	甲苯
	2021-DY1320-a-KQ-201
	10:38-11:38
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-205 
	11:52-12:52
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-209
	13:07-14:07
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-212
	14:20-15:20
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-215
	15:35-16:35
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-218
	16:50-17:50
	ND
	0
	/
	/

	二甲苯
	2021-DY1320-a-KQ-201
	10:38-11:38
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-205 
	11:52-12:52
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-209
	13:07-14:07
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-212
	14:20-15:20
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-215
	15:35-16:35
	ND
	0
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-218
	16:50-17:50
	ND
	0
	/
	/

	硫化氢
	2021-DY1320-a-KQ-301
	10:38-11:38
	ND
	0.011
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-305
	11:52-12:52
	ND
	0.010
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-309
	13:07-14:07
	ND
	0.010
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-312
	14:20-15:20
	ND
	0.010
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-315
	15:35-16:35
	ND
	0.010
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-318
	16:50-17:50
	ND
	8.95×10-3
	/
	/

	氨
	2021-DY1320-a-KQ-401
	10:38-11:38
	ND
	7.93×10-3
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-405
	11:52-12:52
	ND
	7.93×10-3
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-409
	13:07-14:07
	ND
	7.93×10-3
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-412
	14:20-15:20
	ND
	7.93×10-3
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-415
	15:35-16:35
	ND
	7.93×10-3
	/
	/

	
	2021-DY1320-a-KQ-418
	16:50-17:50
	ND
	7.93×10-3
	/
	/

	备注：“ND”表示未检出。


三、质控措施及结果
3.1 质控措施

1、实验室分析人员按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗；

2、采用国家标准和行业标准方法中所列方法作为比对监测分析方法；

3、对用于比对监测的设备、器具的校准和标准物质进行控制，本次采样所用采样仪器、分析仪器全部经计量鉴定部门检定合格，并在有效使用期内。保证量值的准确性和可溯源性；

4、定期对用于比对监测的仪器设备以及实验室所用的标准样品、标准溶液的运行状态进行期间核查，以满足监测要求；

5、平行双样的测定对每批样品进行不少于10%的平行双样的测定，平行测定结果的相对偏差应满足方法要求；
6、按照比对分析项目及采样规范要求，做好比对试验所需采样器具的清洗、保管、整理工作等日常管理；

7、在自动采样装置的位置进行人工采样；尽可能在自动监测分析仪采样的同时采集实验室分析样品，采样时填写现场采样记录，并及时正确地贴好每个样品标签（采样地点、编号、项目、时间等）以免混淆，做到样品标识的唯一性；

8、样品的采集和保存严格执行标准中有关规定，实施全过程质量控制和质量保证；
9、本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析。

3.2 质控结果

1.平行样相对偏差

	采样点位
	采样时间
	质控项目
	平行样
	评价依据
	评价结果

	
	
	
	检测结果（mg/m³）
	相对偏差（%）
	
	

	厂区东南
	10:38-11:38
	苯
	ND
	0
	相对偏差≤10%
	满意

	
	
	
	ND
	
	
	

	
	
	甲苯
	ND
	0
	相对偏差≤10%
	满意

	
	
	
	ND
	
	
	

	
	
	二甲苯
	ND
	0
	相对偏差≤10%
	满意

	
	
	
	ND
	
	
	

	备注：“ND”表示未检出。


******************************** 报告结束*********************************
编制人：            审核人：          授权签字人：

                                      签发日期：

                                     （检验检测专用章）

报告说明
报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。

报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。

报告涂改、错页、缺页无效。

未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。

本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。

对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司 

通讯地址：山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园

           6号楼

邮    编：257000       

联系电话：0546-7787870 

电子邮箱： zhongzejiance@163.com
山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing


